
附件：

《克拉玛依仟佰商贸有限公司2号砂厂开采方案》

专家审查意见

《克拉玛依仟佰商贸有限公司2号砂厂开采方案》（以下简称《方案》）由新疆格林佳业环境工程技术有限公司编制完成。2026年5月25日，克拉玛依市自然资源局独山子区分局在克拉玛依市独山子区组织有关专家对该《方案》进行了会审，形成审查意见如下：
一、《方案》简介

根据“新疆维吾尔自治区自然资源厅关于做好《矿产资源法》实施衔接过渡期矿产资源勘查方案、开采方案评审工作的公告”要求，新疆格林佳业环境工程技术有限公司编制了该《方案》。该《方案》依据新疆格林佳业环境工程技术有限公司2024年8月提交的《新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ⅲ号（II区-III区隔离带）建筑用砂矿普查报告》及其矿产资源储量评审意见书（克自然资函字〔2024〕39号）、《不动产权证书》等资料进行编制。

矿区位于独山子城区中心112°方位直距约6千米处，矿区中心地理坐标（CGCS2000）：东经84°59′18.42″，北纬44°19′08.67″。行政区划隶属新疆克拉玛依市独山子区管辖。从独山子市区经南环东路与重庆路交汇处沿去垃圾处理场道路进入矿区，该路段约2千米为柏油路，自垃圾处理场往矿区为简易道路约1千米为石子路，交通便利。
1、资源储量

截止2024年8月31日，矿区范围内推断资源量15.98万立方米。
2、矿体特征

矿体赋存于第四系上更新-全新统洪积层（Q3-4pl）中，矿区内矿体总体形态为近东西向展布的四边形，东西长636米，南北宽20米，面积0.0126平方千米。矿体地表出露最高标高677米，最低671米，最大比高6米，总体呈西南高北东低之势。矿体砂砾石层上下结构基本一致，粒径变化不大，浅井工程控制矿体最低标高为661米，控制最大深（厚）度14.8米，最小深（厚）度10.3米，平均深（厚）度12.6米。

3、设计方案

根据矿体的地质特征，《方案》设计开采方式为露天开采，开拓方式为公路开拓，汽车运输，产品用汽车外运销售。

矿山设计生产规模3万立方米/年，矿山设计总服务年限5.17年。

二、主要审查意见

1、该矿属小型建筑用砂矿矿床，《方案》由新疆格林佳业环境工程技术有限公司编写，章节齐全，内容全面，基本达到矿产资源开采方案编写要求。

2、《方案》编制依据的地质资料为《新疆克拉玛依市独山子灰渣场Ⅲ号（II区-III区隔离带）建筑用砂矿普查报告》，该报告已经局评审备案，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、《方案》设计生产规模3万立方米/年，生产规模与资源储量规模及矿山服务年限基本匹配。

4、《方案》根据矿体赋存特征及开采技术条件，采用露天开采，设计采用的开采方式、开拓运输方案、采选方法符合矿山实际，合理可行。设计的采矿回采率98%，基本达到合理利用资源目的。

5、主要采矿工艺参数及矿块构成要素基本齐全。

6、主要采矿设备型号规格及数量选择基本合理。

7、制定的矿山安全、绿色矿山建设及环境保护措施基本可行。

8、附图及附件齐全。

9、确定最终产品方案为建筑用砂原矿，符合矿山实际。

三、结论

《方案》依据的地质资料能够满足该矿的开发利用要求，确定的矿山开采方式、开拓运输方案、采选方法及工艺适宜，基本达到了矿产资源开采方案编写内容要求，建议审查通过。

评审专家组成员名单
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	专家签字
	备注

	1
	陈书红
	采矿工程
	新疆化工设计研究院有限责任公司（退休）
	高级工程师
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	主审专家

	2
	邵江民
	地  质
	中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队
	高级工程师
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	副审专家

	3
	常志勇
	水工环
	新疆地质局水文环境地质调查中心
	高级工程师
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	副审专家




